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TOA | YR Vgt frdhoid rum | A | B | C | D | E|F|[G|H| I |J]|K
40010.26 | 218011.51 [0, 35 [2630 11920 [1400 [1340 [1735 21301400 | 765 [1200 | 100
50010335 | 2180[1,31 0,33 [2630 [1920 [1400 {1340 [1735 [ 2130 [ 400 | 765 [1200 ]| 100
65010,43 81011,54 1048 12630 12120 |1600 [1540 [1935 23301 450 | /6511200 [ 155
800 10,52 | 3300[1,80 |0,48 12630 [2220 [1700 1640 [2035[2430] 450 | 765 [1200 | 155
1000 10,66 | 4220/ 1,94 10,69 [3000 [2270 [1750 [1690 (2085|2480 [ 450 | 750 [1500 [ 155
1250 10,82 | 4450} 2,10 [ 0. 74 3200 [2270 [1750 [1690 [2085[2480| 450 | 800 [1600 | 155
150010,98 | 5170[2,71 11,40 13400 [2470 [1950 (18902285 2680] 450 | 850 11700 | 155
000 11,31 6400 4,00 1,70 13500 [2670 [2150 [2140 [2535[ 2870 500 | 875 [1750 [ 155
25001163 71501 460 |1,40 13750 (2670 [2150 12140 [ 2535|2870 500 | 940 [1900 [ 155
32001210 | 83501 5,30 [ 2,30 |3750 [2880 [2360 [2340 27353070 500 | 950 [1900 [ 155
40001262 | 87101594 [ 315 [4200 [2970 [2450 (2390|2785 (3185 | 500 1050 [ 2100 [ 155
S000 13,27 12230 8,36 | 3,54 [4500 {3170 [2650 [2640 ]3035 |3435[ 500 [1150 [2430] 155
6000 15,90 [13130/10,1 [3,90 (5020 [3170 [2650 |2640 | 3035 3500 500 S50 2750 155
8000 5,24 [16550/ 14,0 6,00 [5750 [3405 [2885 [2840 3235|3700 600 [1080 [3300] 200
10000 16.55 (201001150 | 7,20 (6120 [3620 [ 3100 3040 | 34353980 600 [1500 [ 3100 | 200
12000 17,86 28100/ 20,1 | 7,82 [6720 |3730 [3210 [3240] 3535 [4180 | 600 [1650 | 3300 | 200
15000 (9,81 310001233 [12,6 [7400 [3990 [3470 [3440 | 3835 [4440| 800 [1850 [ 37001 200
200004131 |40100[ 46,9 [10,8 [6200 |4760 4240 [4240 | 46355335 600 [1650 | 3100 | 250
250009156 46300/ 54,0 | 15,0 [6750 (4970 [4450 [4440 [ 4840 [5640] 600 | 1650 | 3300 250
30000%119.6 152100/ 61,7 5.7 [7200 |5060 14540 1454014935 (5740 600 [1800 [ 3800 ] 250

*2-kanal|Konstruktionstryk: 10 barg Dampydelse beregnet ved 100° C fodevand Ret til @ndringer forbeholdes

BWE T@MA-dampautomat (type TDA) er en
moderne kombineret kanal- og regrorskedel i
tretreekskonstruktion udfert efter nyeste bereg-
ningsregler. Kedlen leveres som en komplet
dampautomat, bestdende af hejtryksdampkedlen
med pamonteret kedelarmatur, olie- eller gas-
brander, fedevandspumper, overvigningsudstyr
samt kontrolpanel. Alle dampautomatens interne
el- og rorforbindelser udferes og monteres fra
fabrik.

Godkendt overvigningsudstyr, bestiende af tor-
kogssikring, vandmangelsikring, vandstands-
kontrol samt automatik indbygget i kontrolpa-
nelet, er standard og giver mulighed for god-
kendelse til periodisk overvigning med 16-24
timers interval.

Rigelig stort damprum og fordampningsflade
sikrer, ved anvendelse af forskrifissmassig
behandlet fode- og kedelvand, en rolig og ter
dampafgivelse.

Forbrandingsrummet er konstrueret specielt til
det moderne, drifissikre oliefyr og sikrer der-
med optimal forbreending og hejeste fyrings-
okonomi. Sivel endeplader som sveb er isoleret
med minimum 100 mm mineraluld. Renselige
og inspektionsabning er beskyttet af mineraluld
og speciel ildfast udmuring. Herved er varme-
broer og kedlens strilingstab nedsat til et mini-
mum.

Fra og med TDA 2000 er galleri med lejder
standardudstyr, Til typerne mindre end TDA
2000 medleveres speciel lejder for pdmontering
omkring overste mandehul.

For at lette aflasning og indbaksning er kedlen
forsynet med lofteajer i top samt lofiebeslag pa
kedelbukke til brug, hvor pladsforholdene ikke
tillader kranassistance.

I standardudforelse er brender, fodepumper,
vandstandsarmatur, kontrolpult samt galleri med
lejder monteret i kedlens hejre side.

Udblesningsrer fra vandstandsarmatur og
bundudblesningsventil fores i frelles ror ud i
hejre side, Rogaftrekskasse forsynes med
flangetilslutning for regafgang bagud.

Efter onske kan ovennzvnte placering mndres
eller kombineres.

Samtlige typer kan efier onske monteres pd en
kraftig profiljernsramme.

For at kunne overholde de fastsalte emissions-
grenser, er kedlerne dimensioneret séiledes, at
fyrrumsbelastningen holdes under 1000 kW/m?®.
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