


hojtryksdampkedel for olie- eller gasfyring,

hojeffektiv overtrykskedel, gasteet udforelse,
garanteret tor damp.
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DHA kedlen leveres i helsvejst, gasteet udferelse med vand-
kolet forbreendingskammer samt isvejste rer. Kedlens store
damprum sikrer en rolig og ter dampafgivelse.

DHA kedlen er isoleret med 100 mm mineraluld, som fast-
holdes af en plastbehandlet stalplade, som ikke kreever ved-
ligeholdelse.

DHA kedlen fremstilles af nomineret kedelstal og efter alle
gaeldende regler for klassifikation.

DHA kedlen kan ogsa leveres som hedtvandskedel med
betegnelsen HHA.

Til DHA kedlen medleveres normalt felgende udstyr: damp-
ventil, fodekontraventil, 2 sikkerhedsventiler, bundudblzes-
ningsventil, luftventil, manometer m/ ventiler, 2 szt reflek-
tionsvandstandsarmatur — 1 vandstandskontrol, 1 & 2 tarkogs-
sikringer og 1 vandmangelsikring.

DANSTOKER

K@BENHAVN: Ejby Industrivej 106, 2600 Glostrup. TIf. (01) 45 27 00 HADERSLEV: Laur, Skausgade 19, 6100 Haderslev. TIf. (04) 52 48 75
NAESTVED: Industrivej 17-21, 4700 Nesstved. TIf. (03) 72 20 15 ARHUS: Ny Banegardsgade 45, 8000 Arhus C. TIf. (06) 12 11 22
SLAGELSE: Skt. Mikkelsgade 13, 4200 Slagelse. TIf. (03) 52 52 65 HERNING: Poulsgade 20, 7400 Herning. TIf. (07) 12 59 88
NYK@BING F.: Frisegade 17, 4800 Nykobing F. TIf. (03) 85 13 82 AALBORG: Gortlervej 9, 9000 Aalborg. TIf. (08) 12 15 66

ODENSE: Lavsenvanget 6, 5200 Odense V. TIf. (09) 12 88 42

NORGE: DSV-Norge A/S, Morellsvei 9, Oslo 4. TIi. 21 84 68
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